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1 TECHNICKA SPECIFIKACE NADRZE

1.1 Tabulka parametra

Typ nadrze AZN VS 100 AZN VS 200 AZN VS 300 AZN VS 500
Uzitny objem [L] 94 199 288 470
Nejvyssi dovoleny tlak PS [bar] 10

Nejvyssi dovolend teplota TS [°C] 80

Doporuéend teplota [°C] 60

Hmotnost prazdné nadrze [kg] 28 43 56 100
Staticka ztrata za 24 hodin [kWh/24h] 0,8 1,2 1,6 2,3
Teplotni ztrata izolace za 24 hodin [°C] 7,5 5,5 5,0 4,5

1.2 Popis nadrze AZN VS

Tato sériové vyrabéna rada nerezovych akumulaénich nadrii je prevazné urcena k akumulaci teplé uzitkové vody ve vyménikovych
nebo preddvacich stanicich. DalSi mozné pouZiti téchto nadrzi je pro akumulaci pitné vody, topné vody nebo chladici vody. Pouziti
nerezového zdsobniku pro jiné ucely, neZ je uvedeno, je mozné pouze po konzultaci s vyrobcem. MozZnost dodate¢né montaze el.
topného télesa a teploméru. Tato typova rfada zasobnik( je vyrabéna sériové bez moznosti konstrukcnich Uprav.

Nadoba zdsobniku je vyrobena z plechu a den z jakostni nerezi AISI 316 L a je zkouSena pretlakem 14,5 bar. K nadobé jsou pfivareny
tfi stavitelné stojiny (stojaté provedeni) nebo konzola a opérny bod (zavésné provedeni). Dale je nddoba osazena hrdly pro vstup

a vystup vody, nabijeni vyménikem, cirkulaci, topné téleso, regulaci, teplomér a anodovou ochranu. Z ¢ela nddoby je navafen zemnici
Sroub. Izolaci nadoby tvofti polyuretanova (PUR) péna o sile min. 50 mm chranéna obalem a kryty z PVC.

2 15 2 15

I Legenda:

1. Nadoba nadrze

10 2. Hrdlo vstup/vystup
- G%" (objem <300 L)
2 gﬁ - G2" (objem 500 L)

1 1 3. Srazeci plech
4. Hrdlo pro topné téleso M48x2
\ v€. mosazné zatky
8 5. Hrdlo pro regulaci G}5"
+ 5 7 5 6. Hrdlo pro teplomér G%"

T
S |

7. Hrdlo pro anodovou ochranu

13

14
ﬁ -G1" (objem <3001L)
- G%" (objem 500 L)

11

S s
SR R

5

-

8. Mg anodova ochrana
- (22 mm (objem <300 L)
- $33 mm(objem 500 L)
. Zemnici Sroub

4 2 4 2 10. Upevnovaci konzola
Oﬁ v (f kf 11. Opérny bod

12. Stojina stavitelna

\74 174 13. lzolace z tvrzené PUR pény
14. PVC obal izolace
15. Plastovy kryt
9

12 2 12 15 9 2 15

Obr. 1 AZN VS 100 - 500 S - popis Obr. 2 AZN VS 100 Z - popis
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1.3 Vykres nadrze AZN VS

Obr. 4
AZN VS 100
- pohled zespodu -
Obr. 3 \ 460 \
AZN VS 100 - 500 S N
- pohled zespodu T T 7
N] =TT T =,
| < NTL_J " L _IN1
i i ————, 7 N
LD B o &
— | T B 0T 1
N G1/2'$ o N1 ][ C Jﬂ Konzola
-5 e |
G1/2" %}
| N2 |
oD
G]/Z”’L nN3 T Mg anoda <
T Srdzeci ‘ Opémy
N2 i Mg anoda lech bod o
Gl /Z'L
T M48x2
| < +zdtka ©
G '| /Q”L mosaz D
srdzeci ‘ M48x2 @ N1
lech +zdtka Ei :
M48x2 mosaz 0 —i
+zatka
mosazr———1 > NI [a)]
Y ik \‘77 . ,7 w Obr'6 o oo
xxxxx Eﬁi i sr‘c;zcerfl AZN VS 100 N1 Zemnici Sroub M8
| , T 11 o uw - fez M
vl I . | 460 |
M8 . ;
Obr. 7 Upevriovaci konzola pro %8.
Obr.5 AZN VS 100 - 500 S - fez zdvésné nddoby Hﬁd ale
[aa]
14 Rozmérova tabulka AZN VS ‘ ’ 505
Typ nadrze AZN VS 100 2 AZN VS 100 S AZN VS 200 S AZN VS 300 S AZN VS 500 S
A [mm] 1060 1200 1410 1910 2070
D, [mm] 365 365 480 480 600
D, [mm] 470 470 595 595 700
B [mm] 900 1040 1225 1725 1820
C[mm] 670 810 950 1300 1410
D [mm] 570 710 800 1050 1160
E [mm] 370 510 525 800 910
F [mm] 235 375 395 395 530
G [mm] 165 305 325 325 460
N1 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2"
N2 1“ 1" 1|| 1" 6/4“
S [mm] - 150 150 150 200
T [mm] 480 - - - -
ZA [mm] 260 - - - -
ZB [mm] 500 - - - -

V pfipadé, Ze je tato nadrz vyrobena na zakazku dle pozadavki zakaznika (tzn. odlisna velikost a objem nadrze, rozmisténi
vstupnich a vystupnich hrdel, atd.) avsak se stejnymi materidlovymi vlastnostmi a funkcemi, fidi se tato nadrz zavazné

obecnymi pokyny vyplyvajici z tohoto navodu na montaz, obsluhu a tdrzbu.
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2 MONTAZ NADRZE AZN VS

Ndadobu Ize umistit v provoznich mistnostech nebo na volném prostranstvi. Pfi umisténi nddoby se musi dodrzet bezpeénostni
predpisy, normy a hlediska pozarni ochrany. Nadoba musi byt umisténa tak, aby byl umoznén pristup ke vSem ¢astem nadoby jak
z vnitini, tak z vnéjsi strany a stejné tak i k armaturdm pfi provadéni revizi, zkousek, oprav, Cisténi a udrzby. K vyrobnimu Stitku
musi byt umoznén ptistup pro udrzeni jeho trvalé Citelnosti.

Nadoba musi byt umisténa na podpérach, na unosnych zakladech nebo podlahach, které jsou dimenzovany pro zatizeni pti pIném
objemu nadoby. UloZzeni nadoby musi byt vyreSeno tak, aby nadoba mohla byt pfi opravidch pfemisténa.

Kazdy zasobnik umoznuje dodatecné sefizeni polohy.

N

2.1 Pokyny pro provedeni instalatérskych praci Vodo-topo

Provedeni vSech elektroinstalacnich i potrubnich praci, sefizenim a uvedenim do provozu je nutno povéfit prisluSnou
odbornou firmu!

Instalace potrubi musi odpovidat plathym normam a predpisim v dané zemi pouZiti. Kazda
samostatné uzaviratelna nadrz uzitkové vody musi byt na privodu studené tlakové vody M
opatfena uzavérem (U), zkuSebnim kohoutem (Z), zpétnym ventilem nebo zpétnou
klapkou (K), pojistnym ventilem (P) a tlakomérem (M).

Priklad zabezpecovaciho zatizeni na pfivodu studené vody je uveden na schematickém
nacrtu viz obr. 9. Je dovoleno poutzit i kombinovanou armaturu sestdvajici z pojistného a
zpétného ventilu, pficemz jmenovity prlimér pojistného ventilu je DN15 pro ohfivace do
objemu 120 litr nebo DN20 pro ostatni objemy.

Obr. 9 Instalace potrubi
V pfipadé dodatecného osazeni nadrze elektrickym topnym télesem muze v priibéhu ohfevu vody v nadrzi dochazet k odkapavani
vody z pojistovaciho ventilu, proto je nutno provést jeho instalaci tak, aby tato voda mohla odtékat do odpadu. V pfipadé, ze je v

privodnim potrubi studené vody vyssi tlak nez 10 bar, musi se pted pojistny ventil zafadit reduk¢ni ventil pro snizeni tlaku pfivadéné
vody.

/N
(i)

2.2 Pokyny pro provedeni elektroinstalace (pro zasobniky dodatecné opatfeny elektrickym topnym télesem)

Pro spojeni zasobniku s potrubim z uhlikové oceli nebo pozinkovanym potrubim se musi pouzit mosazny nebo nerezovy
prechod (Sroubeni)!

Vyrobce doporucuje nainstalovat na vstup vody (pomoci T-kusu) vypoustéci ventil pro snadné vyplachovani nebo vypousténi
nadrze. Dimenzi vypoustéciho ventilu je nutné zvolit dle velikosti armatury.

Montaz elektrické instalace smi provadét pouze odborné zpUsobilé osoby podle zdkona €. 250/2021 Sh. a nafizeni vlady &.
194/2022 Sb., v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a normami CSN.

Schéma zapojeni jednofazové topné spiraly (1x230V) s tfifazovym termostatem je uvedeno na obr.¢.10. Schéma zapojeni tfifazo-
vé topné spiraly (3x230V) s tfifazovym termostatem je uvedeno na obr.c.11.

Nejvhodnéjsim kabelem pro pfipojeni el. ohfivace na sit NN je typ CYKY, pficemZ prirez a pocet Zil volime s ohledem na typ zapojeni,
prikon topného télesa, velikost a charakteristiku jisticiho prvku. Problematiku jisténi fesi komplexné €SN 354171 a CSN EN 60898.
UloZeni kabelu provadime u starsich siti TN-C dle p&vodni €SN 341050, u novych instalaci v provedeni sité TN-S dle €SN 332000-5-52.

ZAPOJENI 1x 230 V (HVEZDA) ZAPOJENI 3x 230 V (HVEZDA)

S 3-f TERMOSTATEM

S 3-f TERMOSTATEM

000000 I
DOWR O/ || _Pprivooni 00QQ0Q || PpRivoDNi
Q0000 SVORKOVNICE Q00000 SVORKOVNICE
DOUTNAVKA DOUTNAVKA
230V 230V
TERMOSTAT + TEP. POJISTKA )\ TERMOSTAT + TEP. POJISTKA
! ! 2 !
s T
A N Y R N
Ea i S
I |
T S Sw 7 T S Sw
TOPNE TELESO = TOPNE TELESO =
&= = H=;'é:

SVORKA PRO PRIPOJEN{
DOPLNUJICIHO POSPOJOVAN{

Obr. 10 Schéma zapojeni jednofdzové topné
spiraly (1x230V) s trifdzovym termostatem

SVORKA PRO PRIPOJEN{
DOPLNUJICIHO POSPOJOVANI

Obr. 11 Schéma zapojeni trifdzové topné
spirdly (3x230V) s trifdzovym termostatem
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Je nezbytné nutné, aby bylo provedeno doplnujici galvanické pospojovani a uzemnéni mezi zemnicim Sroubem nadrze
(1), vSemi kovovymi ¢astmi pfivodniho potrubi (4) pfes bernardovu zemnici svorku (2) a sbérnici PE hlavniho vypinace

& nebo instalacni krabice (5). Toto pospojovani provedeme zeleno-Zlutym vodi¢em CY o prifezu min. 6 mm (3). Zemnici
Sroub (1) je umistén zcela nadoby. Vice viz obr. 13 - 14.

Obr. 13 AZN VS 100 M Obr. 14 AZN VS 100 - 500 S v
Ochranné el. pospojovani Ochranné el. pospojovadni

1. zemnici Sroub nadrze 6.  zaslepovaci zétka

2. Bernardova zemnici svorka 7.  vstup (zleva nebo zprava)

3. zemnici Cu vodic (zelenoZluty) 8.  vystup

4.  potrubi 9.  nabijeni (zleva nebo zprava)

5. zemnici sbérnice 10. vypousténi (popf. vstup)

3 UVEDENiI NADRZE DO PROVOZU

Uvedeni do provozu je mozné po jeho pfipojeni na vodovodni fad, po prezkouseni spravné funkce pojistného ventilu a po bezpecném
pfipojeni na elektrickou sit (v pfipadé osazeni zasobniku topnym télesem).

3.1 Postup uvedeni zasobniku do provozu

e  Zkontrolovat vodovodni instalaci.

e  Otevtit ventil TUV vytokové baterie pfipojeny na rozvod TUV ze zasobniku.

e  Otevtit uzaviraci ventil na pfivodu vody do zasobniku.

e Po naplnéni nadrze vodou uzavrit ventil TUV u této baterie.

e  Prekontrolovat tésnost vsech novych spojli zhotovenych pfi pFipojovani zasobniku na potrubni rozvody.

& Nikdy nepouzivejte zasobnik, pokud je pravdépodobné, Ze voda v nadobé je zmrzla! MuzZete tim poskodit cely zasobnik
vody.

& V pripadé delSiho nepouzivani zasobniku je nutné vypustit vodu z nadoby. Zabranite tim poskozeni zasobniku.

02/2026 6
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3.2 Postup pfi odstaveni zasobniku z provozu

e  Zastavit pfivod vody do zasobniku.
e  Otevfit kohoutek vody na nejblizsi baterii, aby nadoba dostala vzduch.
e Vypustit zasobnik pfes vypoustéci hrdlo nebo pres vypoustéci ventil nainstalovany na potrubi (vstup vody).

[D Pro opétovné zprovoznéni je nutno opakovat postup uvedeni do provozu.

33 Postup uvedeni zasobniku osazeného topnou tyci do provozu

e Otevfit ventil TUV vytokové baterie pfipojeny na rozvod TUV z nadrze.

e Otevfit uzaviraci ventil na pfivodu vody do nadrze.

e Ponaplnéni nadrze vodou - zacne vytékat voda z oteviené vytokové baterie - uzavfit ventil TUV u této baterie.

e Prekontrolovat tésnost vSech novych spojl zhotovenych pfi pfipojovani nddrze na potrubni rozvody.

¢ Nastavit termostat na zvolenou teplotu (z vyroby nastaveno na 60 °C), zapnout hlavni vypinac.

e Pro ohfev vody elektrickym topnym télesem zapnout spina¢ a zkontrolovat spravnou €innost celého systému. Kontrolka
elektroinstalace signalizuje probihajici ohfev vody.

e Po ohfati vody na nastavenou teplotu svételna kontrolka zhasne.

e Béhem ohfevu vody dochazi k mirnému kapani vody z pojistného ventilu zplsobené zvétSovanim objemu vody pfi ohfevu. Jednd
se o0 bézny jev.

e  Po dosazeni pozadované teploty ohfevu kontrolka termostatu vypne a kapani prestane.

& Nikdy nepouZivejte nadrz, pokud je pravdépodobné, Ze voda v nadobé je zmrzla! MuZete tim poskodit celou nadobu
nadrZe.

& V pfipadé delSiho nepouzivani nadrZe je nutné vypustit vodu z nadoby. Zabranite tim poskozeni nadrze.

3.4 Postup pfi odstaveni zasobniku osazeného topnou tyci z provozu

e Vypnout pfivod elektrického proudu (vypnutim jisti¢e, proudového chranice nebo prislusného spinace).
e  Zastavit pfivod vody do nadrze.

e Otevrit kohoutek vystupni vody na nejblizsi baterii, aby nadrz dostala vzduch.

e Vypustit nadrz pres vypoustéci hrdlo nebo pres vypoustéci ventil nainstalovany na potrubi (vstup vody).

[I] Pro opétovné zprovoznéni je nutno opakovat postup uvedeni do provozu.

4 OBSLUHA NADRZE

Zasobnik nesmi byt v Zddném pfipadé uveden do provozu bez zabudovaného pojistného ventilu a tento nesmi
byt v pribéhu uZivani spotfebice demontovan!
Funkénost pojistného ventilu musi byt v intervalu 1x za mésic prekontrolovana.

4.1 Zkouska pojistného ventilu

Pojistny ventil je nutno provéfit kratkodobym odpusténim vody. K tomu slouZi ventil nainstalovany na bezpe€nostni armature. Ru¢nim
otocenim popf. stisknutim ventilu odpustime vodu do odpadu. Voda musi prestat vytékat po jeho uvolnéni. Po této zkousce dojde
ohfevem ke zvyseni tlaku v nadrzi a voda mizZe odkapavat. Po odpusténi vody a tim sniZeni tlaku v zasobniku musi toto odkapavani
ustat. Pokud se tak nestane, jednd se o poruchu ventilu a je nutno provést neprodlené opravu ventilu odborné zpusobilou firmou.

4.2 Zkouska termostatu

Termostat zasobniku je nutno nastavit tak, aby nebyla na instalovaném teploméru v Zadném pfripadé prekrocena pracovni teplota
uvedena na vyrobnim stitku (max. 65 °C). Pfi dosaZeni této teploty musi dojit k odpojeni topnych tyci termostatem. Elektricky ohiev
je indikovan svicenim signalky na krytu elektroinstalace. Tento zpUsob kontroly je nutné provadét v mésicnim cyklu, jednou rocné pak
odborné zpUsobilou osobou nebo firmou.

Pokud je ohrev v Cinnosti i po dosazZeni cilové teploty nastavené na termostatu, je nutno neprodlené kontaktovat odbornou firmu
nebo vyrobce a ohfivac¢ okamzité odpojit od elektrické sité.

C Je nepfipustné vyrazovat z provozu tepelnou pojistku, ktera prerusuje privod elektrického proudu k topnému
télesu, stoupne-li teplota vody v zasobniku pfi poruse termostatu nad 90 °C.
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4.3 Rozbor kvality vody

Vyrobce doporucuje jiz pred instalaci zasobniku provést rozbor kvality vody, protoze kazdy material ve styku s vodou je ji ovliviiovan a
to dle jejiho sloZeni a obsahu latek v ni rozpustnych ¢i pfitomnych. Voda s vys$sim obsahem soli, vapniku a horc¢iku po zahrati na 60 °C
zpusobuje ve vétsi mite vznik usazenin a inkrustaci ve formé vodniho kamene. Jedna se o nevratny jev, ktery ma za nasledek zhorseni
funkénosti celého zatizeni a podstatné snizeni Uc¢innosti.

Kvalita vody vstupujici do nerezové nadoby by neméla presahnout tyto parametry:
Vapnik (Ca) + Hoféik (Mg) = 1,25 mmol/I

Zelezo (Fe) = 0,2 mg/I

Mangan (Mn) = 0,05 mg/I

Chlér (Cl) = 0,03 mg/I

Chloridy = 100 mg/I

Tvrdost vody < 7 °dH (némeckych stupni tvrdosti)

N

Prekroceni téchto parametrli ma zasadni vliv na Zivotnost nerezové nadrze. Dojde-li k poskozeni vnifni ¢asti nadoby z
téchto uvedenych dlvod, zaruka na nerezovou nadobu zanika.

Pokud se jedna o vodu urcenou k ohfati v zdsobniku, ktera nespliiuje uvedené parametry, je nutno zapojit pred zasobnik na privodni
potrubi vody mechanicky filtr a nainstalovat vhodnou Upravnu vody.

Problematikou Upravy vody se zabyvaji odborné specializované firmy. Informace o téchto specialistech vam poskytne vyrobce nebo
prodejce zasobniku.

5 UDRZBA ZASOBNIKU

5.1 Odkalovani nadoby zasobniku

Cisténi necistot nebo jinych mineralni latek se provadi vyplachem tlakovou vodou pies hrdlo pro privod vody, popf. pres vypoustéci
hrdlo. Toto cisténi je nutno provadét v intervalu 1x ro¢né od uvedeni zasobniku do provozu. UZivatel, u kterého obsahuje pouZivana
voda zvySené mnozstvi vapniku, soli a hofc¢iku, by mél toto cisténi provadét v intervalu 1x za pal roku.

5.2 Dezinfekce média zasobniku

Nadoba zasobniku je konstrukéné navrzena a prizplsobena pro zajisténi teplotni dezinfekce vstupniho media v rozsahu teplot
uvedeném na vyrobnim Stitku zasobniku. Chemicka dezinfekce a pripadné davkovani Cisticich a dezinfekénich prostfedkd nebo
jinych latek podobného charakteru je zakazano. Zasobnik neni navrzen a prizpGsoben k davkovani ani michani téchto chemikalii.
Davkovaci zatizeni chemické dezinfekce musi byt pripojeno za nadrz do cirkula¢niho potrubi nebo do jiného zasobniku uréeného
pro michani nebo davkovani. Davkovana chemikalie tak do nadrze musi pfichazet vidy rovhomérné promichana s médiem, nikoliv
v koncentrované formé nebo v nedostatecné smichané podobé.

5.3 Ochrana proti galvanické a elektrolytické korozi

Aby nedochazelo k poskozeni zafizeni a k vyraznému sniZeni jeho Zivotnosti, je duleZité dodrzovat doporucenou pracovni teplotu.
Maximalni doporucena pracovni teplota je 60 °C.

P¥i dlouhodobém provozu na teplotdch 70 °C a vyssich miiZe dochdzet k témto problémim:

¢ Nadmeérna inkrustace vodniho kamene uvniti nadoby.

e Ukladani vapenatych soli, které zplsobuji velké Usady.

e Zhorseni funkénosti celého zafizeni, zejména snizeni Ucinnosti vymény tepla.

e Zvyseni agresivity prostiedi uvniti nddoby, coz miize vést k nevratnému poskozeni nerezové nadoby a dalSich topnych prvkd.

Pro spravny provoz a dlouhou Zivotnost zafizeni doporucujeme:

e  Pravidelné kontrolovat nastavenou teplotu ohfevu.

e UdrZovat zafizeni v Cistoté a provadét jeho pravidelnou udrzbu dle pokynl uvedenych v tomto navodu.

e  Poutzivat zafizeni v souladu s doporucenimi vyrobce.

e DodrZovanim téchto pokynU predejdete zbytecnym porucham a zajistite optimalni vykon a dlouhou Zivotnost vaseho zafizeni.

Soucasti kazdého nerezového zasobniku je ochrana proti galvanické a elektrolytické korozi prostfednictvim magnesiové anodové tyce.
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5.3.1 Magnesiova anodova tyc

Zivotnost magnesiové anodové ochrany nelze piesné urdit, protoze zavisi na kvalité vody vstupujici do zasobniku. Proto je nutné anodu
vizualné kontrolovat v intervalu 1x za pUl roku od uvedeni do provozu. V pfipadé Ubytku vétsi ¢asti magnesiové anodové tyce je nutno
provést vyménu za novou.

Vymeéna Mg anody se provadi jednoduchym zplsobem. Vypusti se ¢ast zasobniku tak, aby hladina vody v nddobé byla pod urovni
anodové ochrany. Pak se odSroubuje mosazna zatka s napisem ,Anodova ochrana” a vytahne se zbytek anodové tyce ven z nadoby.
Tento zbytek se nasledné vysroubuje z mosazné zatky a misto néj se nasroubuje nova Mg anodova ty¢. Nova ty¢ se opét vsune do
nadoby a zatka se zasroubuje.

Magnesiovou anodovou ty¢ lze objednat u vyrobce nebo u dodavatele nerezovych zasobnikd ROLF.

5.4 Likvidace obalového materialu a nefunkcniho vyrobku

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi zpétného odbéru a vyuzZiti obalového materialu.
Servisni poplatek byl uhrazen dle zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM, a.s. Klientské ¢islo nasi
firmy je EK-P04070004. Obaly od nadrze odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu. Vyrazeny a nepouzitelny vyrobek po
ukonceni provozu demontujte a dopravte do strediska recyklace odpad( (sbérny dvir) nebo kontaktujte vyrobce.
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