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 ▪ Bez přípravy teplé užitkové vody

 ▪ Typy: 500, 750, 850, 1000, 1250, 1500, 2000

 ▪ Vyrovnávací nádrž pro topné systémy

 ▪ Nádrž dodávána bez izolace

 ▪ Na objednávku lze dodat vysoce kvalitní izolaci SYMBIO 100 mm

 ▪ Možnost instalace elektrického topného tělesa do hrdla G6/4"

Typ nádrže AKU ST 500 AKU ST 750 AKU ST 850 AKU ST 1 000 AKU ST 1 250 AKU ST 1 500 AKU ST 2 000
Objednací kód 117050 117075 117085 117100 117125 117150 117200
Celkový objem V [L] 472 717 837 1 019 1 243 1 478 2 083

Průměr bez izolace ØD1 [mm] 600 790 790 850 950 1 000 1 200
Průměr s izolací ØD2 [mm] 800 990 990 1 050 1 150 1 200 1 400

Klopná výška Ak [mm] 1 926 1 749 1 997 2 114 2 067 2 237 2 196
Celková výška A [mm] 1 915 1 730 1 980 2 095 2 045 2 215 2 165

B [mm] 1 615 1 395 1 645 1 705 1 680 1 765 1 740
C [mm] 1 515 1 295 1 545 1 605 1 580 1 665 1 640
D [mm] 1 395 1 175 1 425 1 485 1 460 1 545 1 520
E [mm] 1 335 1 115 1 365 1 425 1 400 1 485 1 460
F [mm] 1 115 985 1 145 1 205 1 180 1 265 1 240
G [mm] 920 825 950 1 010 985 1 070 1 045
H [mm] 445 475 475 535 510 595 570
I [mm] 325 355 355 415 390 475 450
J [mm] 225 255 255 315 290 375 350

Hmotnost vč. izolace m [kg] 87 128 142 159 193 215 284

Typ nádrže AKU ST 
500

AKU ST 
750

AKU ST 
850

AKU ST 
1 000

AKU ST 
1 250

AKU ST 
1 500

AKU ST 
2 000

Materiál S235JR

Max. provozní tlak [bar] 3

Max. provozní teplota [°C] 100

Tloušťka izolace / délka hrdel [mm] 100 / 105

Vnější povrch antikorozní nátěr

Vnitřní povrch bez úpravy

Teplotní ztráta s izolací za 24 h [°C] 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2

Statická ztráta s izolací [W] 80 96 108 121 136 151 176

Záruční doba 5 let

OCELOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
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