
▪▪ Akumulační zásobníky pro akumulaci pitné vody, teplé vody (TUV)

▪▪ Provedení stojaté

▪▪ Objem: 600 - 5 000 litrů

▪▪ Volitelné příslušenství kvalitní tepelná izolace ROLFIZOL 100 mm

▪▪ Spodní hrdla zásobníků jsou uvnitř vybavena difuzními plechy pro  
efektivní směrování media

NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY
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ROLF ANTIKOR s.r.o.
Bacov 642
756 56  Prostřední Bečva

rolf@rolf.cz
+420 571 643 323
+420 571 643 23206/2026rolf.cz

Typ - AZN VS /10 bar  akumulační zásobník pro akumulaci pitné vody, teplé vody (TUV)

Technická specifikace zásobníku:

▪▪ Materiál nádoby: nerez AISI 316L

▪▪ Vnější povrchová úprava: mořeno, pasivováno

▪▪ Maximální provozní tlak: 10 bar

▪▪ Maximální provozní teplota: 100 °C

▪▪ Délka závitových/přírubových hrdel: 105/150 mm

▪▪ Připojovací příruby dle normy EN 1092-1 / PN 10

▪▪ Závitová hrdla jsou opatřena vnitřním závitem

▪▪ Záruční doba: 5 let

Typ Objednací 
kód

Celk. obj.
(litr)

ØD1
(mm)

ØD2
(mm)

A
(mm)

Ak
(mm) N1-N5 Hmotnost

(kg)
Stat. ztr. 

(W)
Třída

en. úč.

AZN VS 600 201060V 652 700 900 2 049 2 095 2“ 104 89 C

AZN VS 750 201075V 720 790 990 1 841 1 900 2“ 111 96 C

AZN VS 850 201085V 842 790 990 2 091 2 140 2“ 123 108 C

AZN VS 1000* 201101V 1 024 790* 990 2 466 2 510 2“ 140 117 C

AZN VS 1000 201100V 1 018 850 1 050 2 211 2 270 2“ 135 119 C

AZN VS 1250 201125V 1 245 950 1 150 2 145 2 200 2“ 185 128 C

AZN VS 1500 201151V 1 595 950 1 150 2 645 2 700 2“ 220 147 C

AZN VS 1500* 201150V 1 490 1 000* 1 200 2 321 2 390 2“ 212 138 C

AZN VS 2000 201201V 2 070 1 000 1 200 3 071 3 130 2“ 270 177 C

AZN VS 2000* 201200V 1 935 1 200* 1 400 2 171 2 270 2“ 315 171 C

AZN VS 2500 201250V 2 498 1 200 1 400 2 710 2 810 DN 100 400 --- ---

AZN VS 2750 201275V 2 778 1 200 1 400 2 960 3 050 DN 100 427 --- ---

AZN VS 3000 201301V 3 333 1 200 1 400 3 460 3 540 DN 100 490 --- ---

AZN VS 3000* 201300V 3 124 1 400* 1 600 2 560 2 680 DN 100 455 --- ---

AZN VS 3500 201350V 3 508 1 400 1 600 2 810 2 920 DN 100 490 --- ---

AZN VS 4000 201400V 4 266 1 400 1 600 3 310 3 410 DN 100 560 --- ---

AZN VS 4500 201450V 4 646 1 400 1 600 3 560 3 650 DN 100 595 --- ---

AZN VS 5000 201501V 5 407 1 400 1 600 4 060 4 150 DN 100 665 --- ---

AZN VS 5000* 201500V 5 115 1 600* 1 800 3 142 3 270 DN 100 740 --- ---

Rozměrová tabulka

* Variantní objem odlišného průměru. Rozměry nádob jsou informativní, změna vyhrazena.

Tepelná izolace nádoby (volitelné příslušenství): 

ROLFIZOL 100 PE rouno s PVC obalem na zip        
( snímatelné provedení )

Technická specifikace izolace:

▪▪ Standardní síla izolace: 100 mm

▪▪ Materiál: PES (polyester) rouno

▪▪ Vnější povrch: měkká PVC fólie v šedé barvě   
(standard)

▪▪ Požární odolnost: E (dle EN 13501-1+A1)

▪▪ Max. dlouhodobá/krátkodobá provozní teplota: 
100/150 °C

▪▪ Součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK

▪▪ Třída energetické účinnosti: C
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PŮDORYS


